
 

 

Vådrumsreglement 
 

Andelshaver skal bruge autoriserede håndværkere og gældende bygningsreglement skal følges: 

https://www.bygningsreglementet.dk/tekniske-bestemmelser/14/krav/?Layout=ShowAll  

Paragraf 339 i bygningsreglementet indeholder følgende krav: 

Vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC rum med gulvafløb, skal opfylde følgende krav: 

1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske 
påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum. 

2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal 
være vandtætte. 

3) I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet. 
4) I den vandbelastede del af rummet skal vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, tilslutninger, 

rørgennemføringer og lignende, være vandtætte. 
5) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 
6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske 

materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem. 

 

I bygningsreglementet henvises til SBi Anvisning 252, hvori det beskrives, hvorledes gulve og vægge i vådrum 
kan udføres. Her er der eksempler på planlægning, projektering og udførelse af badeværelser i nye og gamle 
boliger. 

Hvis SBi-anvisning 252 følges, opnås en god sikkerhed for at overholde bygningsreglementets krav til vådrum. 

 

Dette er den dokumentation, som du har ansvar for at vise til bestyrelsen efter endt arbejde: 

 
1. Fotografisk dokumentation på at vådrumsmembran er etableret. Indiker på billede dybde med 
tommestok. 

2. Faktura for udskiftning af afløb (andelsforening yder tilskud til udskiftning, hvis det ikke blev udskiftet 
i forbindelse med VVS projekt i 2023/2024). 

3. Dokumentation for brug af autoriseret håndværkere. 

 

Disse oplysninger skal sendes til administrator og bestyrelsen. 


